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< レグザ > かんたん接続マニュアル 

東芝製デジタルハイビジョン液晶テレビ < レグザ> への 

セットアップ〜 USB 八 ー ドディスク〜 


BUFFALO 



東芝製デジタル八イビジョン液晶テレビ< レグザ > (以降、本紙ではレグザと 
記載します）では、録画データの保存先として本製品を使用することができます。 
レグザで 本製品を使用するときは、必ず本紙をお読みください。 

※本製品の付属品については、別紙「はじめにお読みください」をご確認くだ 
さい0 

※レグザの製品情報については、<レグザ>に付属している取扱説明書、および 
株式会社東芝ホー厶ページをご覧ください。 

※詳しい手順は、くレグザ〉に付属の取扱説明書を参照してください。 

※”レグザ”および REGZA は、株式会社東芝の商標です。 

\_ ノ 


本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセットアップをおこなってくださし、。 
お読みになった後は、大切に保管してください。 


c 

接続する 

) 

c 

本製品をレグザに登録する 

) 

c 

動作テストをする 

) 

(j 

録画先を USB HDD に設定する 

_ ) 

等 

C 完了：） 
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接続する 

本製品をレグザに接続します。 


a 

Q) 


參本製品に保存されているデータは、全て消去されます(再登録の場合は消去されません)。 

本製品を初めてレグザに登録するとき、本製品は初期化（フォーマット）されます。 

本製品に保存されているデータがある場合は、パソコンなどにバックアップしてください。 

•本製品の電源はまだ ON にしないでください。 

本製品の電源は、レグザへ接続後に〇 N にします（ステップ2参照)。 

•本製品は、レグザ専用機器となります。 

本製品は、レグザに登録したときにレグザ専用の形式で初期化されます。そのままパソコンで使用することはできません。 

本製品をパソコンで使用する場合は、パソコンでフォーマツトする必要があります。フォーマツトするときに、本製品に録画した番組は全て消去 
されます。 






本体側面の電源スイツチを 
押します。 


2 



付属の USB ケーブルを使って、本製品をレグザ背面の HDD 用 USB 端子に接続します。 



本製品は、レグザに直接接続してください。 USB 八ブなどを使用して 
複数台の八ードディスクをレグザに接続することはできません。 

<レグザ>に付属の取扱説明書も参照して接続してください。 


U 




市販または HDD に付属の USB ケーブル 
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レグザの電源を ON にします。 
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本製品をレグザに登録する 


2 


3 







母 


本製品の登録名を変更する場合は、「はい」を選択して[決定] 
ボタンを押します。 

※登録名を変更しない場合は、「いいえ」を選択し、[決定]ボタンを 
クリックします。 

※登録名に表示される名称は、お使いの環境によって異なります。 

機器の登録 

登録名： HDD 1 
登録名を変更しますか？ 

はい いいえ 


文字入力の画面が表示されますので、画面に従って 
登録名を入力してください。 



以下の画面が表示されたら、[決定]ボタンを押します。 


機器の登録 

接続登録番号 登録名 



以上で登録は完了です。続いて、本製品へ正常に録画を行うことが 
できるかテストしましよう。裏面のステップ3「動作テストをする」 
を参照してください。 

※本製品へ録画を行うには、録画先を本製品へ設定する必要があり 
ます。録画先の設定は、裏面のステップ4「録画先を USB HDD に 
設定する」を参照してください。 
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動作テストをする 

本製品へ正常に録画が行うことができるかテストします。 

リモコンの[設定メニュー]ボタン(ふたの中にあります) 
を押します。 

r 初期設定 J を選び、[決定]ボタンを押します。 




お知らせ 


映像設定 


音声設定 


機能設定 


初期設定 


メニユ 



「レグザリンク設定」を選び、[決定]ボタンを押します C 


はじめての設定 


アンテナ設定 


チヤンネル設定 


データ 放送設定 


通信設定 


レグザリンク設定 


メール 設定 


4th MEDIA 設定 


簡易確認テス ト 


設定の初期化 


初期設定 



「USB HDD 設定 j を選び、[決定]ボタンを押します c 


USB HDD 設定 [ 


LAN HDD 設定 ■ 


i.LINK 設定 ■ 


HDMI 連動設定 ■ 

— 

テレビ de 設定 M 


ワンタッチ操作設定 


レグザリンク設定 


「USB HDD 動作テスト j を選択し、[決定]ボタンを押し 
ます。 


機器の登録 

- 

USB HDD 省エネ設定 

省エネモード 

USB HDD 取りはずし 


USB HDD 再検出 


USB HDD 動作テスト 


USB HDD 初期化 


USB HDD 設定 



■テスト結果画面 

テストが完了すると、以下の2項目のテスト結果が表示されます。 
「0K」 と表示されない場合は、本製品の電源が ON になっており、正しく 
接続されているかを確認してください。 


參 HD 録画 

HD 画質の録画ができるか表示します。 

參 HD 同時録再 

HD 録画での追っかけ再生や、録画を行いながら録画済の番組の再生が 
できるか表示します。 

※表示される結果は、目安です。 「0K」 と表示されても録画できない場合や、 
「0K」 と表示されなくても録画できる場合があります。 


USB HDD 動作テスト 
USB ■ HDD! 


HDD 録画 OK HD 同時録再丨 OK 


以上で、動作テストは完了です。 

録画を行う場合は、ステップ4「録画先を USB HDD に設定する」を参照して、 
録画先を本製品に設定してください。 
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[決定]ボタンを押すとテストが始まります。テストが完了するまで 
数分かかりますので、しばらくお待ちください。 
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「設定変更」を選択して、[決定]ボタンをします c 




録画先を USB HDD に設定する 


レグザで録画する場合、本製品を録画先に設定できます。 

設定を行う場合は、録画設定の画面から「設定変更」を選択し、録画機器の項目で本製品 （USB HDD) を選択してください。 
ここでは、現在見ている番組を録画するときの場合を例に説明します（以下の手順で、録画先設定のみを変更することもできます） 
レグザのリモコンで以下の操作を行ってください。 


リモコンの[レグザリンク]ボタンを押します C 


「機器に録画する J を選択して、[決定]ボタンを押します c 

録画設定の画面が表示されます。 
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「設定完了 J を選択して、[決定]ボタンを押します C 


設定変更 


録画機器 


f USB 

■ 

HDD1 

目 安残量: 44 時間 45 分 (HD) /134 時間 16 分 (SD) 


設定完了 


(J) で選びI決定]を押す戻るで前画面 


録画設定の画面に戻ったら、他い J を選択し[決定]ボタンを 
押します。設定のみで録画しない場合は、「いいえ J を選択し、 
[決定]ボタンを押します。 


録画 

録画時間 

PM 4:45 〜 PM 6:45 (2 B 寺間0 0分） 

録画機器 

f USB 

HDD! 




設定変更 



録画を開始しますか？ 


>で選び P 夬定を押す戻るで前画面 


レグザリンク 




機器を選択する 



機器に録画する 



日時を指定して予約する 


■ 

写真を見る 


■ 

音声を AV アンプから出す 


■ 

テレビの放送画面に戻る 


戻る 
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『録画機器(初期設定では、ビデオなどになっています ) j 
を選択して[決定]ボタンを押すと、録画先に設定できる 
機器が選択できます 。 F USB HDD (本製品) j を選択して、 
[決定]ボタンを押します。 


録画機器 


設定を選んでください。 


f USB 

Ihddi 

HDMI 1 

XXXXXXXXX XXXXXX 

0^X3 ビデオ（ビデオ入力自動録画） 


目安残量: 44時間45分 (HD)/ 134時間16分 (SD) 


(D で選び 


決定 


を押す戻るで前画面 




以上で完了です。手順6で「はい」を選択した場合は録画が始まります。 


J 


はい いいえ 







その他の設定 


レグザでは、本製品の省エネ設定を行えたり、初期化を行うことができます。 
また、本製品を取りはずしするときもレグザでの操作が必要です。 

詳しくは、< レグザ>に付属している取扱説明書を参照してください。 


V_/ 

※”レグザ”および REGZA は株式会社東芝の商標です。 
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